Ficha técnica

Clave

1. Descripcion del producto:

Cepillo manual recto forma en “v”"con mango de madera

Largo total de Cepillo (L): 11-15/32" /290 mm
Seccion de filamentos (A): 5-5/16" /135 mm
Longitud util del alambre (H): 1-3/8”/35 mm

Material del filamento: Acero inoxidable
Calibre del alambre: 0.014"/0.35 mm
Nimero de hileras: 3x15

Especificacion: INOX C.RASPAR V 3X15
Linea: Kreator
O®PB®D
1. Aplicacion

- Para trabajar acero inoxidable sin contaminar.

+ Excelente para remover hollin, pintura, manchas y para
limpiar partes de metales no ferrosos.

- La forma en “V" de los alambres lo hace ideal para limpiar
partes dificiles y vértices.

2. Instrucciones de operacion

« Para uso manual.

+ No aplicar presidn excesiva, este tipo de productos trabajan
solo con las puntas, la presion excesiva desgasta
prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Informacion de seguridad

« Usar equipo de seguridad completo (guantes, proteccion
auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

- Para mayor informacién consulte la norma ANSI B165.1.

« El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

TENAZIT:

Tipo CMR

L

Inoxidable ~ Aluminio  Pintura No Ferrosos

+ Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla,
proteccién auditiva y lentes de seguridad).

+ Nunca utilice un disco que se haya mojado.

- Eluso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Lainspeccion inicial debe hacerse en el empaque original.
Si el cepillo esta dafiado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo
e informar al proveedor.

« Maneje el producto con precaucidn para prevenir golpes
y/o caidas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de
una secciéno se sospecha que puede tener daino no debera
ser utilizado.

5. Almacenamiento

+ Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original
en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la
distorsion de los filamentos o que algun tipo de
contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

12 piezas.
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